INSTRUKCJA OBSLUGI

B

TERMOMETR CYFROWY RTD

TES-1317

Wydanie listopad 2003

LIMATHERM SENSOR Sp. z 0.0.
34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34
internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp @limatherm.pl

lima,

SENSOR




LIMATHERM SENSOR Sp. z 0.0. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1, tel. (18) 337 60 59 , 337 60 96, fax (18) 337 64 34

SPIS TRESCI

1. Wstep 3
2. Dane techniczne 3
2.1 Dane EleKIONICZIE ......c..eeververuirtiieteteteiet ettt ettt ettt sttt ae e ene e 3
2.2 DANC OZOINA ...ttt ettt et e st e sttt ent et e st esesneenenseennens 4
3. Opis panelu czolowego 4
4. Instrukcje obstugi 6
4.1 POMIAL LEIMPETALUIY ...evvevienieeeierteeeieieeiesseetesseesesseessesseeseeseesesseesseensesseesesseensessen 6
4.2 Funkcje MAX, MIN T AVG ...coouiiiiiiriiirieieeeieeeseteseie ettt 6
4.3 Kasowanie pamigci rejestratora danych ...........coceoeeieieieiieneninieeeeeeeeeeens 6
4.4 Pojedynczy zapis i odczyt z rejestracji danych ..........ccooevereecierienciecieeeseeeeene 7
4.5 FUNKCJAALATIIIU ..ottt ettt seeesaeeseesseennesneensennean 7
4.6 Blokada funkcji automatycznego wyltaczania zasilania...........c.cceeevevveneeceercncnnenne. 8
6. Podlaczenie sondy RTD 9




LIMATHERM SENSOR Sp. z 0.0. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1, tel. (18) 337 60 59 , 337 60 96, fax (18) 337 64 34

1. Wstep

Termometr cyfrowy jest stosowany z platynowym czujnikiem rezystancyjnym RTD
o rezystancji nominalnej 100Q typu Pt3916/ 3926/ 385. Dla czujnika Pt100 - nastawa Pt385.
Wskazania temperatury sa zgodne z migdzynarodowa skala temperatury (ITS-90).

O Przed uruchomieniem i obstuga miernika nalezy przeczyta¢ ponizsze informacje
O Korzysta¢ zmiernika tylko w sposob opisany w instrukcji obstugi; w przeciwnym razie nie
bedzie zapewnione bezpieczenstwo pracy.

‘Warunki otoczenia:
* Wysokos¢ do 2000m npm
*  Wilgotnos¢ wzgledna max. 80%
» Zakres temperatury otoczenia 0...50°C

‘Wymogi bezpieczenstwa

Podczas serwisowania stosowac wylacznie wyspecyfikowane czesci zamienne.
(€ kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC)

2. Dane techniczne

2.1 Dane elektroniczne

Rodzaj sondy: sonda 3 - przewodowa RTD o rezystancji
nominalnej 100€2 typu Pt3916, Pt3926 lub Pt385.
Zakres pomiarowy: Pt385 0d -190°C do 790°C (dla Pt100)

P3916  0d-190°Cdo 615°C
P3926  0d-190°Cdo 615°C
Rozdzielczo$¢ efektywna wyswietlacza: 0,1°C
Dokladno$¢ pomiaru: +(0,05% odczytu+0,5°C)

Uwaga
Doktadno$¢ pomiaru nie zawiera bledu sondy temperatury.

Pojemno$¢ pamigci recznie wprowadzanych danych: 97 zestawOw pomiarOw
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2.2 Dane ogolne

Zasilanie:

Dlugos$¢ uzytkowania baterii:
Automatyczne wylaczanie zasilania:
‘Wskaznik niskiego poziomu baterii:

Czestotliwo$é pomiaru:
‘Waga:
Rozmiary:

Temperatura i wilgotno$é pracy:

Temperatura i wilgotnos$¢ skladowania:
AKkcesoria:

3. Opis panelu czolowego

6 baterii AAA

ok. 200 godz. (baterie cynkowo-weglowe)

30 min. (gdy nie bedzie nacis$nigty przycisk)
wyswietlany symbol baterii Ei, gdy napigcie
bedzie nizsze od napigcia pracy)

1/ sek.

0,235kg

150mm (dtugosc) 73mm (szerokos¢) 35mm
(wysokosc)

0°C do40°C, ponizej 80% RH

-10°C do 60°C, ponizej 70% RH

instrukcja obstugi, baterie.

H [MEM [SET| REARD

IHHHBEE

P15 F3A5 NI NN i'l'i rxd

g




LIMATHERM SENSOR Sp. z 0.0. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1, tel. (18) 337 60 59 , 337 60 96, fax (18) 337 64 34

1.

Wyswietlacz LCD:
A. Wyswietlacz gtowny: odczyt temperatury - 4'/, cyfry.
B. Wyswietlacz pomocniczy: MAX, MIN, odczyt AVG
C. Wyswietlacz czasu: wyswietlacz czasu (zegar 100 godzinny)
wskazuje uptyw czasu od wlaczenia funkcji MAX, MIN, AVG.
D. Znak automatycznego wytaczenia zasilania (3).
Klawisz HOLD[H]:
nacisna¢ klawisz HOLD[H]dla uwolnienia lub zatrzymania odczytu na wyswietlaczu.
Klawisz zasilaniaQ®:
nacisnac klawisz(®, aby wlaczy¢/wylaczy¢ miernik.
Klawisz MX/MN:
D Nacisna¢ klawisz "M X/ MN?”, aby przej$¢ przez odczyty max, min. i Srednie.
@ Weisnad i przytrzymac klawisz ”"MX/ MN”, aby wyjs¢ z trybu MX/MN.
Klawisz MEM:
Kazde nacisnigcie klawisza "MEM?” zapisuje w pamigci pojedynczy zestaw zarejestrowa-
nego odczytu.
Klawisz SET:
O Nacisna¢ klawisz ”SET”, aby wej$¢ w tryb ustawienia wartosci limitu alarmu gérnego.
@ Nacisna¢ klawisz ,,.””, aby wejs¢ w tryb ustawienia wartosci limitu alarmu dolnego.
Klawisz av:
(D Nacisnac klawisz a lub v, aby zwickszaé lub zmniejsza¢ ustawienie interwatu rejestracji
danych i ustawienia warto$ci limitu gérnego/ dolnego alarmu.
@ Nacisna¢ klawisz alub v, aby zwickszy¢ lub zmniejszy¢ pozycjg pamigei w trybie READ.
Klawisz .I:
(D Nacisna¢ klawisz 1, aby zapamigta¢ ustawienie wartosci limitu gérnego/dolnego alarmu.
@ Wecisna¢ i przytrzymac klawisz ,,..!”, aby przetaczy¢ pokaz odmierzonego czasu
W “hour : min” i ’min : sec” w trybie MX/ MN.
KlawiszTYPE:
Nacisna¢ klawisz "TYPE”, aby wybra¢ typ czujnika rezystancyjnego RTD
(Pt3916, Pt3926, Pt385 - dla Pt100).

10. Klawisz READ:

Nacisna¢ klawisz "READ”, aby wyswietli¢ odczyty zarejestrowane rgcznie w pamigci,
ponownie nacisnaé, by wyjs$¢ z tego trybu.

11. Klawisz C/ F/ K:

Nacisna¢ klawisz C/ F/ K, aby wybra¢ wymagana skalg temperatur.

12. Klawisz % :

Nacisna¢ klawisz pod$wietlania, aby wlaczy¢/ wylaczy¢ pod$wietlanie.
Podswietlanie wylacza si¢ po 13 sekundach.

13. Wejscie RTD.
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4. Instrukcje obstugi
4.1 Pomiar temperatury

@ Nacisnac¢ klawisz (D, aby wlaczy¢ termometr.

@ Umiesci¢ sondg RTD w wejsciu termoelementu. Jezeli nie jest umieszczona zadna sonda
w wybranym wejsciu lub gdy sonda jest uszkodzona, wyswietlacz pokaze - - - -.- 7.

® Naciska¢ klawisz ”’C/ F/ K” dla ustawienia wymaganej skali temperatury.

@ Nacisna¢ klawisz ”"TYPE” dla wybrania wymaganego typu RTD.

(® Wykona¢ pomiary dotykajac mierzonego obiektu czujnikiem sondy.

® Odczyta¢ temperatur¢ na wyswietlaczu. Jezeli mierzona temperatura przekroczy
dopuszczalny zakres miernika, wyswietlacz pokaze "OL” (przeciazenie).

4.2 Funkcje MAX, MIN i AVG

@ Nacisna¢ klawisz "MX/ MN”, aby wejs¢ w tryb MX/ MN i wybra¢ odczyty max.
(MAX), min. (MIN) lub $rednie rzeczywiste (Srednia z archiwizowanych godz.
97 $rednich rzeczywistych) i wytaczy¢ funkcje automatycznego wytaczania.

@ Wocisnac i przytrzymaé przez dwie sekundy klawisz 1, aby wybra¢ LCD wyswietlenie
odmierzonego czasu na ’hour : min” lub ”min : sec”.

Na wyswietlaczu czasu pojawi si¢ odmierzony czas od chwili wprowadzenia trybu
odczytu lub czas wystapienia MAX, MIN lub AVG.
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@ Wocisnac na 2 sekundy klawisz "MX/ MN”, aby wyjs¢ z trybu MX/ MN.
W trybie MX/ MN, klawisz ”C/F/K” 1 ”TYPE” nie sa aktywne.

4.3 Kasowanie pamigci rejestratora danych

@ Nacisnac klawisz ”@”, aby wylaczy¢ miernik.
@ Wecisnac i przytrzymac klawisz ,,MEM”, nastgpnie uzy¢ klawisza ”(@”, aby wlaczy¢
miernik, LCD wys$wietli znak "CLr” 1 cata pamig¢ zostanie skasowana.

e
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4.4 Pojedynczy zapis i odczyt z rejestracji danych

@ Kazde uzycie klawisza ”"MEM” archiwizuje w pamigci jeden zestaw zarejestrowanego
odczytu, powoduje wyswietlenie na LCD ” ” oraz numer pozycji w pamieci.

L
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@ Nacisna¢ klawisz "READ”, aby wejs¢ w tryb recznego wprowadzania danych do
pamieci. LCD pokaze “[READ]” i numer pozycji w pamieci.

® Nacisnac klawisz ”a” lub ”’v”, aby przewijac zarejestrowane odczyty.
@ Nacisna¢ ponownie klawisz "READ”, aby wyjs¢ z trybu READ.

(258,
|

4.5 Funkcja alarmu

Funkcja ALARM wystgpuje tylko na glownym wyswietlaczu warto$ci temperatury
zrozdzielczoscia 1deg bez wzgledu na jednostki temperatury.

 Nacisna¢ jednokrotnie klawisz ”SET”, nastgpnie jednokrotnie uzy¢ klawisza .1, aby
wejs¢ w tryb ustawienia wartosci limitu wysokiego alarmu, LCD wyswietli znak ”’ALM Hi”.

Iﬂﬂﬂ%
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@ Uzyc¢klawisza”a” lub ”v”, az wyswietlacz pokaze wymagane wartosci limitu géornego
alarmu, nast¢pnie nacisnaé klawisz ,,.I”, aby zapamigta¢ warto$¢ limitu gérnego i wejs¢
do ustawienia warto$ci limitu dolnego alarmu, LCD wys$wietli znak ”ALM Lo”.

- {000

® Uzy¢klawisza”a” lub ”’v”, az wy$wietlacz pokaze wymagane warto$ci limitu dolnego
alarmu, nastepnie nacisna¢ klawisz ”1”, aby zapamigta¢ warto$¢ limitu dolnego i za-
konczy¢ operacjg ustawiania.

@ Wocisna¢ na dwie sekundy klawisz ”SET”, nastgpnie zwolni¢ klawisz, aby zatwierdzi¢
funkcje ALARM, LCD wys$wietli znak ”ALM”. Kiedy warto$¢ mierzonej temperatury
pokazanej na glownym wys$wietlaczu bedzie wyzsza od ustawionej wartosci tempera-
tury wysokiej lub nizsza od ustawionej wartosci temperatury niskiej, pojawi sig ciagly

sygnal akustyczny.
-1

(® Nacisna¢ na dwie sekundy klawisz ”SET”, nastgpnie zwolni¢ klawisz, aby wyjs¢
z funkcji ALARM.

4.6 Blokada funkcji automatycznego wylaczania zasilania

Jezeli zaden klawisz nie zostanie uzyty w ciagu 30 min., miernik wejdzie w tryb uspienia.
(D Nacisna¢ klawisz @, aby wytaczy¢ miernik.
@ Wcisnac i przytrzymac klawisz .1’ nastgpnie nacisna¢ klawisz ’@”, by wlaczy¢ mier-
nik, funkcja automatycznego wylaczania zasilania bgdzie zablokowana.
Znak automatycznego wylaczania ”:”” zniknie z wyswietlacza czasu.
Tryb automatycznego wylaczania zasilania jest aktywny po wlaczeniu miernika i auto-

matycznie wylaczany w trybie "MX/ MN” oraz w trybach ciaglej rejestracji danych.
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5. Konserwacja
5.1 Czyszczenie

Okresowo wyciera¢ obudowe wilgotna Sciereczka i tagodnym detergentem.
Nie stosowaé materiatdéw Sciernych lub rozpuszczalnikéw. CzyScic i suszy¢, gdy potrzeba.

5.2 Wymiana baterii

Kiedy wyswietlacz pokaze ikong baterii "IEi#”, bateria nie ma wystarczajacej mocy do wpiera-
nia doktadnych testow. W tym momencie wymieni¢ na nowa baterig.

6. Podlaczenie sondy RTD

RTD




