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Dane techniczne

Na życzenie bezpłatne Świadectwo Jakości określające klasę czujnika lub odpłatne Świadectwo Wzorcowania Akredytowanego Laboratorium Pomiarów Temperatur 

SENSOR

Limatherm Sensor Sp. z o.o. 
ul. Skrudlak 1, 34-600 Limanowa
www.limathermsensor.pl

tel.        (+48 18) 330 10 00 
fax.       (+48 18) 330 10 04
e-mail     info@limathermsensor.pl                   

Osłona ceramiczna  OC

Materiał

– ceramika: mulit 610 lub korundowa 799 wg 
   PN–EN-60672:2002 oraz monokryształ SAP

Własności/
gatunek 610 799 SAP

Zawartość Al2O3[%] 60 99,7 99,999

Gęstość [g/cm3] 2,6 3,7 3,98

Wytrz. na 
zaginanie [MPa] 120 300 ––

Odp. na zmiany temp. 
[K] 150 150 nieodporna

Przew. cieplna [W/
mxK] 10 25 33,5

Twardość 
Mohsa 8 9 9

Temp. stos. [°C] 1400 1700 2000

Przykład zamówienia Osłona OC–10–799–1030
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Sposób zamawiania  

Osłona OC ... ... ...

Średnica osłony D [mm] 15*

Materiał osłony 799*

Długość osłony L [mm] 1030*

–      –      –

* lub inne wg uzgodnień

* lub inne wg uzgodnień

Wymiary*

D/d 5/3 6/4 8/5 10/6 15/10 24/18(19)

610 – – – x x x

799 x x x x x x

Lmax 520 1430 2030

SAP

D/d 4,8/3,4 8/5 10/3

Lmax 180 ÷1645 370÷1500 430÷1320


